
下面我向大家详细介绍一下变压器试验台：
变压器试验台是适用于电力变压器各主要电气性能的出厂检测和考核试验，使用安全，试验的主要项目，采用彩色显示器，操作全中文提示，实现了对试验全过程的实时监控。
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                  图为变压器试验台实景照片

变压器试验台的特点
1.变压器试验台集试验一次接线显示，数据采集，分析处理，测量控制，存贮，打印，保护于一体，试验全过程全部自动完成，具有高效率、  变压器试验台，高精度的突出优点 。　　

2.变压器试验台带液晶背光显示屏，同时显示三相电压电流等18个参量；以数字仪表取代指针式仪表，全部试验数据均在屏幕上实时（锁定）显示，避免了试验过程中因视差、换算、计算等诸多因素造成的误差。使测试精度更高。特别是彻底解决操作人员同时读看多块表计，同时记录多组数据的困难，保证试验数据的准确可靠。 　　

3.数据处理采用自动存储和微机打印方式，数据表格美观、规范，字迹工整，清晰。试验数据全部实时填入相应表格，避免人工转抄记录过程，保证了数据的真实、可靠。用户还根据需要自行设置打印格式。 　　

变压器试验台还具备波形岐变校正、试验导线电阻校正、互感器误差校正功能。 　　

4.可根据用户需要做成台式、便携式、简易型、标准型、便于不同场合使用。 　　

5.多屏菜单操作，操作方便，自动计算各参数。 　　

6.可设定电压电流比率，直接显示测量值。 　　

7.试验台采用Access数据库保存原始数据，可方便的将被试验设备的全部参数、试验数据、环境温度、试验日期等资料一并存储，形成设备档案，便于日后查询分析。 　　

8.可测量低功率因数范围的功率。 　　

9.抗干扰性强，有过载报警指示，线路接错保护，具有过压、过流保护等功能。

变压器试验台技术参数：

电压：6KV/10KV/35KV

有功功率误差+_0.1%+0.1

变比误差：0.1%

直阻误差：0 .1%

本文由变压器试验台_变压器测试台www.whzqdq.com整理发布！     


